
Hygro-Thermometer
mit digitaler Anzeige

Ein Unternehmen der



 Thermometer

 Hygrometer

 zum Hängen oder Stellen

 batteriebetrieben

 große digitale Anzeige

 kurze Reaktionszeit

01/2015Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.      

Nicht nur die Temperatur allein, auch die optimale Luft-
feuchtigkeit im Raum ist ausschlaggebend für die Lei-
stungsfähigkeit und Gesundheit des Menschen. Unser 
digitales Hygrothermometer zum Ablesen und Spei-
chern von Luftfeuchtigkeit und Temperatur gibt Auf-
schluss über den Verlauf des Raumklimas.

Richtwerte für optimale Raumtemperatur und Feuchte:
24°C Raumtemperatur 40% r.F.
22°C Raumtemperatur 45% r.F.
20°C Raumtemperatur 50% r.F.

Anzeige: Temperatur / r. F / Uhrzeit / Datum
Meßbereich Hygrometer  20 - 99 % r.F. 

Meßbereich Thermometer 0° - +50 °C  

Anzeige Digital 

Stromversorgung Batterie 

Gehäuse Kunststo�  

Abmessungen B / H / T mm 75 x 145 x 20 

Gewicht inkl. Batterie g 100 

Farbe anthrazit

Alfred Kaut GmbH + Co. · Elektrizitätsgesellschaft · Seit 1892 · Kälte-, Klima-,Wärmetechnik · Luftbe-, Entfeuchtung · www.kaut.de · Email: info@kaut.de
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